
C A T A L O G O   G E N E R A L E

R

m a d e  i n  i t a l y



Save the Tape



R



Passione,  Natura e Territorio

Lo Sport

PASSIONE, CREATIVITA’, INNOVAZIONE, LABORIOSITA’, 
sono solo alcune delle qualità delle genti che abitano il nostro territorio, 
nel cuore della Piana del Sele, a sud di Salerno, incastonata tra le due 
Costiere, la Amalfitana (Amalfi, Positano, famosa per la sua storia e suoi 
scorci magnifici) e la Cilentana ( il mare e la montagna che a volte si 
toccano, Castellabate per esempio, resa famosa dal film 
“ Benvenuti al Sud “).

Territori con un’elevatissima vocazione all’imprenditoria: dall’ospitalità 
(il turismo ovviamente) alla gastronomia (la mozzarella di bufala), 
all’agricoltura (la quarta gammale colture di eccellenza, fragole, kiwi, 
esportate in tutto il mondo, sono un traino dell’economia della Piana) e 
all’industria (nell’area industriale sono ospitate grandissime realtà, del settore 
plastico, dell’edilizia,  dell’automotive, del settore alimentare, delle 
tecnologie avanzate, della automazione industriale).

Alcune di queste grandi realtà, oltre che essere nostri clienti, sono partner della 
ADS Packaging  in avventure di carattere sportivo, con il basket e il ciclismo, 
sempre con un occhio alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.



LA  NOSTRA  AZIENDA

Queste caratteristiche fanno parte anche del DNA, del patrimonio 
genetico, della Ads Packaging, azienda leader in Italia nell’offrire una 
gamma completa di prodotti per il packaging, e di nastri adesivi in 
specialmodo. Quindi:

Sarà lo slogan per il 2018, perchè la nostra mission per i prossimi anni sarà 
di “spiegare” ed offrire ai clienti il nastro (The Tape) giusto per ogni specifica
applicazione. 

Ads Packaging, dunque é in grado di offrire un servizio a 360° nei settori della 
fornitura industriale, dell’antinfortunistica, del colore, dell’edilizia,
della ferramenta e dell’utensileria. 

Questo enorme sforzo di ricerca e sviluppo,  combinato con una politica 
commerciale attenta, non aggressiva, un customer office, efficiente e 
professionale, un settore logistica competente e dinamico, ha  sempre 
come obiettivo  la massima soddisfazione della clientela e della rete di vendita.

In quest’ottica vi vogliamo presentare il NUOVO CATALOGO PER IL 
PROFESSIONALE 2018 , ricco di miglioramenti, innovazioni di prodotto e nuovo 
design, che ci auguriamo possa incontrare il favore dei clienti affezionati e 
naturalmente, dei nuovi che ci vorranno onorare della loro fiducia.

Gli uffici saranno a vs disposizione per informazioni su vecchi e nuovi articoli, 
e per segnalarvi  l’agente di zona di riferimento o il rivenditore 
partner piu vicino a voi.

                                                                                La Direzione Commerciale

SAVE THE TAPE!
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offre un assortimento di prodotti che assicurano 
un risultato professionale per ogni esigenza. Sono 
adatti per superfici lisce o ruvide, in interni ed 
esterni. Disponibile anche una gamma di prodotti 
per il fai da te, nastri per superfici delicate, teli 
protettivi etc.

ADS PACKAGING



mask tape 40

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

Carta semicrespata impregnata
Gomma naturale
       105
                     +/- 40°

NASTRO PER MASCHERATURA USO GENERICO
Il supporto in carta crespata di colore AVORIO e la massa
adesiva solvente fanno di questo prodotto il più versatile
e adatto nei lavori di ristrutturazione, pitturazione di interni
e per il fai da te.

MK40  19/45A
MK40  25/45A
MK40  30/45A
MK40  38/45A
MK40  50/45A
MK40  19/50A
MK40  25/50A
MK40  30/50A
MK40  38/50A
MK40  50/50A

CODICE
96
72
60
48
36
96
72
60
48
36

Pz/Ct.
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M
ASCHERATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MK60 19/50G
MK60 25/50G
MK60 30/50G
MK60 38/50G
MK60 50/50G
MK60 75/50G

CODICE
96
72
60
48
36
24

Pz/Ct.

mask tape 60
NASTRO MASCHERATURA PROFESSIONALE QUALITA’ EXTRA.
Nastro adesivo per mascheratura uso professionale con
supporto in carta crespata di colore GIALLO.
Collante speciale solvente, consigliato nei lavori edili
interni ed esterni e in falegnameria.

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

Carta semicrespata 
Gomma naturale
       120
                     +/- 60°

CARATTERISTICHE TECNICHE

mask tape PRO
NASTRO MASCHERATURA 
PROFESSIONALE.
Nastro adesivo in carta crespata adesivo 
lowtack perfettamente bilanciato. 
E’ il più adatto nei lavori di pitturazione.

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

Carta semicrespata 
Gomma naturale
       110
                     +/- 40°

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

Carta semicrespata impregnata
Gomma naturale
       105
                     +/- 40°

CARATTERISTICHE TECNICHE

4019
4025
4030
4038
4050

CODICE
96
72
60
48
36

Pz/Ct.

mask “LINEA BARCODE”

disponibile  anche  in  confezione  brico

NASTRO IN CARTA USO GENERICO CON 
ETICHETTA EAN.

VEDI PAG.8

MKP   9/50 AV
MKP  12/50AV
MKP  15/50AV
MKP  19/50AV
MKP  25/50AV
MKP  30/50AV
MKP  38/50AV
MKP  50/50AV
MKP  75/50AV
MKP  100/50AV

CODICE
192
144
120
96
72
60
48
36
24
18

Pz/Ct.



Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

Carta semicrespata
Gomma naturale
       140
                     80°

MKB25/50
MKB50/50

CODICE
72
36

Pz/Ct.

Uso  esterno, nastro a medio-alto potere adesivo.
Resistente 15 giorni raggi UV
Ideale per superfici difficili (infissi - alluminio).

MASK ANTI Uv  - blù
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MKL 19/50R
MKL 25/50R
MKL 50/50R

CODICE
96
72
36

Pz/Ct.

Uso interno, nastro a basso potere adesivo.
Superdelicato. Resistente  15 giorni  raggi UV
Ideale per (carta da parati - decorativi - velature).

light mask

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

Japanese rice paper U.V.
Acrilico
       100
                     + 150°

MKO 25/50
MKO 38/50
MKO 50/50

CODICE
72
48
36

Pz/Ct.

Uso interno ed  esterno, nastro a medio-alto potere adesivo.
Resistente 3 mesi raggi UV Ideale per superfici difficili 
(muro - PVC - legno - alluminio).

MASK ANTI U.V. - OR0

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

Japanese rice paper U.V.
Acrilico
       95
                     + 120°

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

Japanese rice paper U.V.
Acrilico
       95
                     + 150°

MKI 25/50L
MKI 38/50L

CODICE
72
48

Pz/Ct.

Uso interno, nastro a medio potere adesivo.
Resistente 3 mesi raggi UV Ideale per 
superfici lisce (spatolati - gesso - restauro). 

INTERIOR MASK 

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
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COVER PAINTProtezione per macchie di pittura, polvere, umidità. Uso 
professionale e domestico. Telo in polietilene confezione 
classica piatta.

COV 4x4 LD  gr.180

COV 4x4 HD gr.100

CODICE

90
100

Pz/Ct.

COV 4x25 ST 
COV 4x25 PL

CODICE
20
12

Pz/Ct.

COVER PAINT “professional”Protezione per macchie di pittura, polvere, 
umidità. Uso professionale 
Telo in polietilene professionale in bobina.

  9my 
12my

Protezione per macchie di pittura, polvere, umidità. 
Uso professionale e domestico. Telo in polietilene 
nuova confezione in rotolo in 2 diverse grammature.

COR 4x4 MD gr.200

COR 4x4 HE   gr.350

CODICE
70

50

Pz/Ct.

* Tolleranza  peso  &  misura

ROLLY COVER
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RP 18/20
RP 30/20

CODICE
30
15

Pz/Ct.

Bobina in carta accoppiata 
a nastro mascheratura. 
Adatta agli usi più vari,  
(imbianchini, falegnami, 
carrozzieri).

ROLL PAINT

RPP 15/50
RPP 30/50

CODICE
50
25

Pz/Ct.

Bobina in carta di cellulosa 
per mascheratura.
Uso professionale.
Ideale per pittori e per 
piccoli lavori domestici.

PAPER PAINT

Film plastico + nastro 
carta adesivo 
Ideale per gli imbianchini che proteggono 
porte e infissi rapidamente.
Maschera in modo semplice e veloce. 

ROLL PAINT PE

RP   55/33 PE
RP 110/33 PE
RP 140/33 PE
RP 180/20 PE
RP 270/16 PE

CODICE
30
15
15
15
15

Pz/Ct.
RP   55/15 UV
RP 140/15 UV
RP 270/15 UV

CODICE
30
15
15

Pz/Ct.

Per uso esterno
Resistente ai raggi UV 
Adatto soprattutto 
per superfici lisce, 
(alluminio, vetro, plexiglass).

ROLL PAINT UV



05

M
ASCHERATURA

RO 1/45A
RO 1/16A

CODICE
25
70

1/2 / Plt.

Rotoli di cartone pressato tipo cannetè protegge i pavimenti 
o il  parquet durante i lavori di tinteggiatura. 
Adatto anche per proteggere o imballare pallet - merci 
voluminose e delicate  (mobili durante i traslochi).
Peso 200 gr/mq. 

ROLL PACK

RLG 1/45A
RLG 1/16A

CODICE
62
96

1/2 / Plt.

Rotoli di cartone pressato molto sottile. Ha le stesse 
funzioni del Roll Pack tradizionale, in più, grazie al 
suo basso spessore unito a una resistenza ottimale 
consente più facilmente la chiusura delle porte. 
Confezionato singolarmente. 
Peso 160 gr/mq.

ROLL PACK lg

Rotoli di cartone siliconato protettivo salva 
pavimento. Rispetto al normale cartone 
ondulato offre una maggiore resistenza all’acqua  
e liquidi in genere (pitture, residui di umidità).
Peso 160 gr/mq.

ROLL PACK lg hydro

RLG1/45A  HYDRO

RLG1/45V  HYDRO

CODICE
AVANA
VERDE

Rotoli di feltro assorbente accoppiato a polietilene hd termofuso. 
Utilissimo durante i lavori di tinteggiatura, per la buona assorbenza 
e  resistenza. Adatto per lavori professionali e per il fai da te, 
consigliato su pavimenti pregiati e parquet.
Peso 270 gr/mq.

FELTRO ROLL

Rotolo di feltro assorbente leggero accoppiato a polietilene hd 
termofuso.Protegge i pavimenti, parquet ed altre superfici da 
pittura o cadute di oggetti. Adatto per lavoro professionale 
e per il fai da te, blisterato singolarmente.
Peso 200 gr/mq.

FELTRO ROLL  lg

FR 1/25 N LG
CODICE

70

Pz/Plt

Feltro accoppiato con plt hd

FR 1/10 N
FR 1/25 N
FR 1/50 N

CODICE
120
48
24

Pz/Plt

Feltro accoppiato con plt hd

ROP 1/45A
ROP 1/16A

CODICE
40
50

Pz/Plt.

ROLL  PACK  PLUS   270 gr/mq
o n d a   a l t a  p i u’  r e s i s t e n t e

o n d a  b a s s a

* Disponibilità di materiale con spessori differenti

35

1/2 Plt

50
140

Pz/Plt.

124
192

Pz/Plt.

62
96

1/2 / Plt.
124
192

Pz/Plt.
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Nastro adesivo con trama in fibra di vetro per la giunzione 
professionale di pannelli in cartongesso. GLASS ROLL

GR 50/20B
GR 50/90B

CODICE
36
18

Pz/Ct.

Nastro biadesivo per cartongesso. Consigliato per la posa in opera di pareti 
divisorie, ideale per il fissaggio delle guide alla pavimentazione e per  unire 
tra loro pannelli di cartongesso. Per applicazioni domestiche ed industriali.

ISOL BITAPE

Disponibile anche 
in doppia pellicola 
blisterato singolarmente.

ISB  50/20 MP
ISB  70/20 MP

CODICE
5
5

Pz/Sc.
ISB  50/20 DP
ISB  70/20 DP

CODICE
5
5

Pz/Sc.

Tipo di appretto:
Tipo di tessitura:
Spessore tessuto apprettato:
Carico di rottura:

Stirene/butadiene resistente agli alcali del cemento
Giro inglese
                     0,27mm
 N/5cm > 600

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nastro  in tessuso non tessuto ideale per
la “ riparazione ” estetica delle crepe dei muri. Facile da 
usare, stuccabile e verniciabile.

ripara  crepe

RC 50/10B
CODICE

32

Pz/Ct.

Adesivo:
Supporto:
Liner:
Spessore:
Resistenza alla Temperatura :

      Base gomma sintetica trasparente
        Tessuto non tessuto molto sottile
Carta bisiliconata 80 g    
        120my
                                          -10°C + 50°C

CARATTERISTICHE TECNICHE



MKAT 19/50A
MKAT 25/50A
MKAT 50/50A

CODICE
96
72
36

Pz/Ct.

AUTOMOTIVE TAPE 80Nastro in carta semicrespata  speciale per carrozzeria. 
Supporto di colore avorio, uso professionale resistente 
a temperaredi 80°. Non rilascia traccia.

PAPER CAR

PPC 45/50
PPC 85/50

CODICE
20
6

Pz/Ct.

Ideale in carrozzeria per la mascheratura durante la 
verniciatura delle autovetture.

ISOLTAPE  8100Nastro in tessuto di qualità in rayon, non plastificato,
universale, ideale per applicazioni generali di protezioni, 
avvolgimento e identificazione, dove sono necessari 
ottimi  livelli di resistenza e adesione, in particolare nel
settore automobilistico per avvolgere e proteggere cavi.

superCAR

BSC 6/10
BSC 9/10
BSC 12/10
BSC 19/10

CODICE
96
66
48
33

Pz/Ct.

Biadesivo in polietilene espanso di colore nero, protetto con liner 
in film di colore verde. Prodotto studiato per sorreggere carichi 
pesanti e garantire un’ottima tenuta alla trazione. E’ usato per il 
fissaggio di profili decorativi nel settore auto, luci dei freni ed altri 
accessori esterni ed interni all’auto.
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Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Liner:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

                Schiuma di polietilene a celle chiuse 
              Acrilico
Film plastico verde
                       800
                                    180°

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

Carta semicrespata 
Gomma naturale
       135
                     +/- 80°

CARATTERISTICHE TECNICHE

Automotive

IST 8110 19/25
IST 8120 19/50

CODICE
40
18

Pz/Ct.

Tipo supporto:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:

Rayon
       240 
                     - 10°C / - 70°C

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ADS PACKAGING
propone in questa sezione del catalogo una 
linea di articoli studiati per la libera vendita. 
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LINEA BRICO

RP   55/33 PE
RP 110/33 PE
RP 140/33 PE
RP 180/20 PE
RP 270/16 PE

CODICE
30
15
15
15
15

Pz/Sc.

ROLL PAINT PE

5019
5025
5030
5038
5050

CODICE
96
72
60
48
36

Pz/Ct.

NASTRO MASCHERATURA “BRICO”
Confezionato singolarmente, con un’accattivante etichetta, chiara e   
descrittiva per soddisfare le esigenze di una moderna distribuzione.

Bobina in polietilene accoppiato a nastro maschera. Ideale 
per gli imbianchini che proteggono porte e infissi 
rapidamente. Maschera in modo semplice e veloce. 
Utilizzato sia in carrozzeria che in edilizia.

GR 50/20B
GR 50/90B

CODICE
36
18

Pz/Ct.

GLASS ROLL
Nastro a rete coprigiunto autoadesivo in fibra di vetro 
per cartongesso. Elevato potere adesivo applicazione 
rapida e facile.

Tipo di appretto:
Tipo di tessitura:
Spessore tessuto apprettato:
Carico di rottura:

Stirene/butadiene resistente agli alcali del cemento
Giro inglese
                     0,27mm
 N/5cm > 600

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nastro  in tessuso non tessuto ideale per
la “ riparazione ” estetica delle crepe dei muri. 
Facile da usare, stuccabile e verniciabile.

ripara  crepe

RC 50/10B
CODICE

32

Pz/Ct.

Adesivo:
Supporto:
Liner:
Spessore:
Resistenza alla Temperatura :

      Base gomma sintetica trasparente
        Tessuto non tessuto molto sottile
Carta bisiliconata 80 g    
        120my
                                          -10°C + 50°C

CARATTERISTICHE TECNICHE



ISS 15/10N
ISS 15/10B
ISS 15/10G
ISS 15/10GL
ISS 15/10BL
ISS 19/25N
ISS 19/25B
ISS 19/25G
ISS 19/25R
ISS 19/25GL
ISS 19/25G-V
ISS 19/25BL
ISS 25/25N
ISS 25/25B
ISS 50/25N
ISS 50/25B

CODICE
70
70
70
70
70
40
40
40
40
40
40
40
30
30
15
15

Pz/Ct.

ISOLTAPE BRICO

Tipo di supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot.(my):
Resistenza temp.(c°)max:
Rigidità dielettrica:

      Pvc
Base Acrilica
        0.15+/- 0.025mm
                      -10°/+105°C
          >40 Kv/mm
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PTA 2010
PTA 2030

CODICE
36
36

Pz/Ct.

NASTRO DA IMBALLO “BRICO”

CARATTERISTICHE TECNICHE

IST 4191
CODICE

24

Pz/Ct.

ISOLTAPE 4191 - brico

Tipo di supporto:
Liner:
Spessore tot.(my):
Resistenza temp.(c°)max:
Potere auto-amalgamante:
Rigidità dielettrica:
Allungamento a rottura:

                   Gomma di poliisobutilene
Film in PE nero
                      0,50mm
                                   -40°/+90°
                                      eccellente
                        35 Kv/mm
                                650%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nastro autoagglomerante a base di gomma di 
poliisobutilene. Prodotto di altissima qualità in confezione 
singola. Usato per giunzione e riparazioni di cavi di 
distribuzione fino a 46 kV.

Nastri isolante in PVC autoestinguente. Prodotto secondo 
le norme VDE 0340 OVE. Resistente a temperature di 
-10°C / +105°C. Utilizzato nei collegamenti elettrici, 
garantisce l’isolamento. 

Nastro adesivo in PLP per l’imballo con svolgimento 
silenzioso. Con etichetta descrittiva per soddisfare 
l’esigenza di un’ottima esposizione del prodotto.



UST 50/25G
CODICE

24

Pz/Ct.

U.S.A. TAPE

Tipo di supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot.(my):

      PE tessuto sintetico
Gomma sintetica/resina
        165 LINEA BRICO

BSF 19/1,5
BSF 25/1,5

CODICE
12
12

Pz/Ct.

BIADESIVO SUPER - FIX “BRICO”

BSA 19/1,5
CODICE

12

Pz/Ct.

BIADESIVO SUPER - ADEX “BRICO”

AST 19/600N
CODICE

12

Pz/Box

ANTI - SLIP TAPE “BRICO”

Nastro monoadesivo in tela politenata. Prodotto 
multiuso ideale nel professionale, bricolage, 
tempo libero, nella pratica confezione da esposizione.

Schiuma bianca biadesiva ultrapotente in 
confezione brico. E’ un prodotto ideale 
per fissare accessori per la casa, tipo 
ganci, portarotoli, ripiani leggeri etc.

Nastro biadesivo superpotente presa 
immediata per il fissaggio rapido e pulito
di diversi oggetti, senza l’utilizzo di chiodi.

N.B. posizionare le strisce adesive in verticale 
per un uso ottimale.

Strisce pretagliate di nastro antiscivolo adesivo. 
Può essere utilizzato in vari ambienti e su diversi 
materiali: scale, automezzi, rampe etc.
Confezione da numero 5 strisce.

CARATTERISTICHE TECNICHE

10
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offre la più ampia gamma di nastri adesivi per 
l’imballaggio, frutto della nostra ventennale 
esperienza. Siamo in grado di personalizzare il 
nastro adesivo, ponendo la massima attenzione 
nel curare la soddisfazione e le esigenze del cliente.
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NASTRI DA IM
BALLAGGIO

PTA 1010 A
PTA 1020 B
PTA 1030 T

CODICE
36
36
36

Pz/Ct.

LINEA BARCODE

PTA 50/66SA
PTA 50/132SA
PTA 75/66SA
PTA 75/132SA
PTA 50/66ST
PTA 50/132ST
PTA 75/66ST
PTA 75/132ST
PTA 50/66SB
PTA 50/132SB
PTA 75/66SB
PTA 75/132SB

CODICE
36
36
24
24
36
36
24
24
36
36
24
24

Pz/Ct.

PTA 100 SILENT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Svolgimento:
Spessore tot. (my):
Carico di rottura:

Polipropilene
Acrilico/gomma sintetica
Silenzioso
       48
       43 N/cm +/-10%

Nastro adesivo in PLP per l’imballo con svolgimento silenzioso.
E’ realizzato per una lunga durata e un’ottima resistenza alla 
temperatura.

Nastro adesivo in PLP per l’imballo con 
svolgimento silenzioso. Ottimo il rapporto 
qualità - prezzo. Comoda confezione con
etichetta EAN applicata.

DISPONIBILE ANCHE IN CONFEZIONE BRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Svolgimento:
Spessore tot. (my):
Carico di rottura:

Polipropilene
Acrilico/gomma sintetica
Rumoroso
       46
       40 N/cm +/-10%

PTA 50/50NA
PTA 50/66NA
PTA 50/132NA
PTA 75/66NA
PTA 75/132NA
PTA 50/50NT
PTA 50/66NT
PTA 50/132NT
PTA 75/66NT
PTA 75/132NT
PTA 50/50NB
PTA 50/66NB
PTA 50/132NB
PTA 75/66NB
PTA 75/132NB

CODICE
36
36
36
24
24
36
36
36
24
24
36
36
36
24
24

Pz/Ct.

PTA 100 NOISENastro adesivo in PLP per l’imballo con svolgimento rumoroso.
Ottimo il rapporto qualità-prezzo. Non contiene solventi.

VEDI PAG. 9



PVC 50/66A
PVC 50/132A
PVC 50/66T
PVC 50/132T
PVC 50/66B
PVC 50/132B

CODICE
36
36
36
36
36
36

Pz/Ct.

PVC TAPE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Carico di rottura:

Film in Bopp
Solvente
       48
       43 N/cm +/-15%

PTS 50/66A
PTS 50/132A
PTS 50/66T
PTS 50/132T
PTS 50/66B
PTS 50/132B

CODICE
36
36
36
36
36
36

Pz/Ct.

PTS 100 h.t.

Nastro adesivo in PVC 35 my da imballaggio.
Il supporto in PVC unito alla massa adesiva 
in gomma naturale consente un uso ottimale 
sia su carta che su plastica.

Nastro adesivo in PLP. Adesivo solvente per la chiusura 
di scatole difficili ( riciclate,siliconate, etc).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Svolgimento:
Spessore tot. (my):
Carico di rottura:

Film in Polivinilcloruro (PVC)
Solvente/Gomma naturale
Silenzioso
       55
       49 N/cm +/-15%

KTP 50/50A
CODICE

36

Pz/Ct.

KRAFT  TAPE - print
Nastro adesivo in carta personalizzabile,
molto comune nell’uso commerciale per
l’avvolgimento di pacchi, spedizioni 
a mezzo corriere etc.
Da 1 a 3 colori (nero - blù - bordeaux). 

KT 50/50A
CODICE

36

Pz/Ct.

KRAFT TAPE
Nastro adesivo in carta  Kraft
per l’imballo ecologico. Si può
tagliare con le mani, assorbe 
bene gli urti.

12
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PTS 50/660A
PTS 50/660T
PTS 50/660B
PTS 50/990T
PTS 50/990A
PTH 50/660A
PTH 50/660T
PTH 50/660B
PTH 50/990T
PTH 50/990A

CODICE
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Pz/Ct.

PTA 200 matic

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Svolgimento:
Spessore tot. (my):

Polipropilene
Solvente / Hot melt
Rumoroso
       48

Nastro adesivo in PLP per confezionatrici automatiche.
Disponibile in solvente e in hot-melt.



RFT 19/50M
RFT 25/50M
RFT 38/50M
RFT 50/50M
RFT 50/50T

CODICE
48
36
24
18
18

Pz/Ct.

RINFORZATO

STP 15/66R
STP 19/66R

CODICE
120
96

Pz/Ct.

STRAPPING

STP 50/50
CODICE

36

Pz/Ct.

security tape
I nastri antieffrazione garantiscono maggior garanzia 
di integrità nella sigillatura delle scatole e dei pacchi.
Grazie alla pigmentazione dell’adesivo quando 
vengono rimossi colorano la superficie sottostante in 
modo indelebile, se il nastro viene riposizionato sopra 
l ’area del precedente distacco non attacca più e 
l’eventuale presenza di pigmento sotto un nuovo 
nastro segnala  inequivocabilmente la precedente 
avvenuta apertura.

Nastro adesivo in PLP 35 my  per l’imballo e la tenuta di 
prodotti pesanti. E’ il mezzo piu sicuro e durevole per la 
chiusura dei cartoni, grazie alla potente adesività unita 
alle fibre di vetro.

Nastro adesivo in PLP monorientato 50 my 
ottimo per la movimentazione interna di pallet. 
Può sostituire l’uso della reggetta.

13

NASTRI DA IM
BALLAGGIO

Colore Rosso
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EPR 38/66A
EPR 50/66A
EPR 50/132A
EPR 75/66A
EPR 75/132A
EPR 38/66T
EPR 50/66T
EPR 50/132T
EPR 75/66T
EPR 75/132T
EPR 38/66B
EPR 50/66B
EPR 50/132B
EPR 75/66B
EPR 75/132B

CODICE
48
36
36
24
24
48
36
36
24
24
48
36
36
24
24

Pz/Ct.

ECO PRINT
NASTRO PERSONALIZZATO da 1 a 3 
colori in PLP acrilico in 28 my . 
Per consumi di piccola-media 
consistenza. Stampa tecnica
“CORONA”.
E possibile stampare su fondo 
avana , trasparente, bianco 
oppure su fondi colorati tipo 
rosso,azzurro giallo e verde.

PRESTAMPATINastri prestampati in PLP comuni nell’uso commerciale per 
l’avvolgimento di pacchi, spedizioni a mezzo corriere, posta 
celere etc. Sempre disponibile a magazzino.

NASTRO PERSONALIZZATO 
Oltre 3 colori con la tecnica “SANDWICH”. 
Unisce economicità ed eccellente qualità del prodotto. 
Si richiedono quantitativi minimi elevati (20 SCATOLE IN SU’).
Versione “Silent” e “Noise”. 
PREVENTIVI PERSONALIZZATI 

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Svolgiimento:
Spessore tot. (my):
Carico di rottura:

Polipropilene
Acrilico (in funzione del fondo colorato)
Silenzioso (TRATTAMENTO CORONA)
        48
        43 N/cm +/- 10%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pe
rso

na
liz

za
ti

PVC PRINT

ECO PRINT EXCEL - LOW NOISE/noise

EPRX  38/66A
EPRX  50/66A
EPRX  50/132A
EPRX  75/66A
EPRX  75/132A
EPRX  38/66T
EPRX  50/66T
EPRX  50/132T
EPRX  75/66T
EPRX  75/132T
EPRX  38/66B
EPRX  50/66B
EPRX  50/132B
EPRX  75/66B
EPRX  75/132B

CODICE
48
36
36
24
24
48
36
36
24
24
48
36
36
24
24

Pz/Ct.

Le caratteristiche di stampa sono
le stesse dell’acrilico con l’aggiunta
della stabilità del collante solvente
e la resistenza del supporto in PVC.

PPT/B FRA
PPT/A GAR
PPT/B ITA
PPT/B SGA
PPT/A SGA
PPT/B AMI

CODICE
36
36
36
36
36
36

Pz/Ct.       Fondo                       Descrizione

DISPONIBILE ANCHE IN PVC
STESSE STAMPE DEL PLP

bianco
avana
bianco 
bianco
avana
bianco

FRAGILE
GARANZIA

MADE IN ITALY
SIGILLO DI GARANZIA C/BOLL.

SIGILLO DI GARANZIA
CONTIENE AMIANTO

PPR 38/66A
PPR 50/66A
PPR 50/132A
PPR 75/66A
PPR 75/132A
PPR 38/66T
PPR 50/66T
PPR 50/132T
PPR 75/66T
PPR 75/132T
PPR 38/66B
PPR 50/66B
PPR 50/132B
PPR 75/66B
PPR 75/132B
 

CODICE
48
36
36
24
24
48
36
36
24
24
48
36
36
24
24

Pz/Ct.
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ADS 
per la scuola, l’ufficio e il fai da te proponiamo la
giusta soluzione di nastri adesivi e biadesivi.

PACKAGING
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Ordine minimo : 1 scatola da 6 box per 50 pz
Box da 50 pz 

chiocciola

PTO 15/10TB
CODICE

300

Pz/Ct.

TORRI

PTO 15/10TT
PTO 15/33TT
PTO 19/33TT

CODICE
Torre da 10 Pz.
Torre da 10 Pz.
Torre da 8 Pz.

Tipo Conf.

MAGIC TAPE

BI-TAPE OFFICE

TT 9/33
TT 12/33
TT 19/33

CODICE
Box da 40
Box da 30
Box da 30

Pz/Box.

TRANSFER  tape

Nastro trasparente con il classico dispenser a chiocciola
per la scuola, l’ufficio e il fai da te.

Nastro adesivo trasparente per l’ufficio, il negozio, la casa , 
confezionato in torri  multiple (vari formati)
Qualita’e convenienza a portata di mano.

Nastro adesivo fotocopiabile, nella pratica confezione a caramella
Confezionato nel box da 35 pz.
Scrivibile, non ingiallisce.

Nastro biadesivo multiuso per la casa e l’ufficio
Confezionato nella pratica confezione  a caramella

Nastro biadesivo trasparente, senza supporto,
per uso specifico in cartotecnica, tipografie, brico etc.
Per il suo uso è indispensabile il pratico dispenser DTT33.
Confezionato singolarmente.

4
4
4

Box/Ct.

DTT 33

Box da 50 

Tipo/Cf.
6

Box/Ct.

50
30
30

Torre/Ct.

PTO 19/331C
CODICE

180

Pz/Ct.
Box da 30

Tipo/Cf.
6

Box/Ct.

BTO 15/10C
CODICE

180

Pz/Ct.
Box da 30

Tipo/Cf.
6

Box/Ct.
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casa  &  ufficio

PTO 12/66TS
PTO 15/50TS
PTO 15/66TS
PTO 19/66TS
PTO 25/66TS

CODICE
144
120
120
96
72

Pz/Ct.

DESK TAPE

NASTRI IN PVC - Qualità extra

PVO 15/66TS
PVO 19/66TS
PVO 25/66TS

CODICE
120
96
72

Pz/Ct.

NASTRI IN PLP

Nastri adesivi trasparenti, in vari formati, per la scuola, casa e negozi.
Disponibili in PPL (prodotto con il miglior rapporto qualità prezzo).
e in PVC (nastri di qualità extra per operatori particolarmente esigenti).

NASTRO TELATO RILEGATURA

 RLT R  38/25
 RLT G 38/25
 RLT B  38/25

CODICE
Blister da 6
Blister da 6
Blister da 6

TIPO CONFEZIONE

Nastro adesivo forte in tela politenata rinforzata.
Usato per bordature dei libri, segnalazioni su pavimenti
in cemento, legno, giunte in piano di materiali diversi 
anche in esterno.
Scrivibile, antistrappo, si taglia con le mani facilmente.
Disponibile nei colori: rosso, giallo e blù.

Pz/Ct
24
24
24

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Temperatura di utilizzao: 

              Nastro politenato
            Gomma naturale bianco
                      285 
                               min -10°C - max + 50°C                        

CARATTERISTICHE TECNICHE
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SIGIL TAPE

SGT 9x66R
SGT 12X66R
SGT 12X66B

CODICE
192
144
144

Pz/Ct.

+ dispenser DSGT 66

Nastro adesivo  in PVC colore bianco e rosso per la 
g.d.o. Ideale per la chiusura di sacchetti e confezioni di 
piccole dimensioni.

ACOL/R 50/66
ACOL/V 50/66
ACOL/G 50/66
ACOL/A 50/66
ACOL/N 50/66
ACOL/AR 50/66

CODICE
36
36
36
36
36
36

Pz/Ct.

COLOR  TAPE  PLP
Nastro da imballo in PLP acrilico silenzioso 
disponibile in vari colori.
Uso : bricolage, segnalazione pallet etc.

COLOR  TAPE  PVC

36
36
36
36
36
36

Pz/Ct.
VCOL/R 50/66
VCOL/V 50/66
VCOL/G 50/66
VCOL/A 50/66
VCOL/AR 50/66
VCOL/N  50/66 

CODICE

Nastro da imballo in PVC solvente 
Disponibile in vari colori. 
Uso come PLP.

COLOR MIX

Nastri confezionati in scatole multicolore.

ACOL/MI
CODICE

36

Pz/Ct.

Nastri  in  plp   multicolore

6 per colore

Scatola assortita multicolore: 
1 blister da 6 ( 1 Rosso - 1 Giallo - 1 Verde - 1 Azzurro - 1 Nero - 1 Arancione )
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ADS 
la linea dei nastri isolanti ADS è affidabile e garan-
tisce una tenuta nel tempo. Prodotti certificati 
IMQ, VDE, OVE. Conforme alle direttive europe 
2000/53 EC. Disponibile in una vasta gamma di 
colori e misure.

PACKAGING



ISOLTAPE

IST 15/10N
IST 15/10B
IST 15/10G
IST 15/10GL
IST 15/10BL
IST 19/25N
IST 19/25B
IST 19/25G
IST 19/25R
IST 19/25GL
IST 19/25G-V
IST 19/25BL
IST 25/25N
IST 25/25B
IST 50/25N
IST 50/25B

CODICE
70
70
70
70
70
40
40
40
40
40
40
40
30
30
15
15

Pz/Ct.

isoltape color mix

ISM 15/10
ISM 19/25

CODICE
70
40

Pz/Ct.
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Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:
Rigidità dielettrica :

Pvc
Base Acrilica
       0,15 +/-0.025mm
                     -10°/+105°C
        >40 kv/mm

Nastri isolante in PVC autoestinguente. Prodotto secondo 
le norme VDE 0340 OVE. Stesse caratteristiche dell’isoltape
Confezionato in scatole multicolor.

Nastri isolante in PVC autoestinguente. Prodotto secondo le 
norme VDE 0340 OVE. Resistente a temperature di -10° C / +105°C
Utilizzato nei collegamenti elettrici, garantisce l’isolamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°) max:
Rigidità dielettrica :

PVC
Base Acrilica
        0,15 +/-0.025mm
                     -10°/+105°C
        >40 kv/mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scatola assortita multicolore 15/10: 
Blister da 10 Torri
( 2 Nero - 2 Bianco - 1 Giallo - 1 Grigio -1 Blù)

Scatola assortita multicolore 19/25: 
Blister da 8 Torri a scelta dei seguenti colori 
( 1 Nero - 1 Bianco - 1 Rosso - 1 Grigio - 1 Giallo 
-1 Blù - 1 Giallo/Verde)

disponibile  anche  in  confezione  brico
ved. pagina 9



ISOLTAPE 4191

IST 4191
CODICE

24             19x10m

Pz/Ct.        Misura

TEFLON  GAS

NTG 12/12B
CODICE

250                         70

Conf.stand        Conf.Small

Il nastro non sinterizzato in PTFE TEFLON è un nastro sigillante 
per tubazioni gas. 
Conforme alle normative DIN.

TEFLON

TEFLON  PROFESSIONAL

19

NASTRI  ISOLANTI
Nastro autoagglomerante a base di gomma di poliisobutilene
Prodotto di altissima qualità in confezione singola
Usato per giunzione e riparazione di cavi di distribuzione fino a 46 kV.
Colore Nero.

Tipo di supporto:
Liner:
Spessore tot.:
Resistenza temp.(c°)max:
Potere auto-amalgamante: 
Rigidità dielettrica:
Allungamento a rottura:

                   Gomma di poliisobutilene
Film in PE nero
             0,50mm
                                   -40°/+90°
                                      eccellente
                      35 kV/mm
                               650%

Resistenza termica:
Resistenza alla pressione:
Resistenza chimica :
Resistenza temp.(c°) max:

 -200/+280°C
           210 bar
   ph 0-14 
            80°

Resistenza termica:
Resistenza alla pressione:
Resistenza chimica :
Resistenza temp.(c°) max:

 -200/+280°C
           210 bar
   ph 0-14 
            80°

NTS 12/12B
CODICE

250                         70

Conf.stand        Conf.Small

Il nastro non sinterizzato in PTFE TEFLON è un nastro sigillante STANDARD per raccordi  
idraulici da applicare come nastro di tenuta sui filetti di metallo e materiali 
plastici. Sostituisce paste, canapa e nastri in altri materiali, è facile da usare 
e assicura la massima tenuta.

Il nastro non sinterizzato in PTFE TEFLON è un nastro sigillante 
per raccordi idraulici da applicare come nastro di tenuta sui 
filetti di metallo e materiali plastici. Sostituisce paste, canapa 
e nastri in altri materiali, è facile da usare e assicura la 
massima tenuta USO PROFESSIONALE. 
METRAGGIO GARANTITO.

Resistenza termica:
Resistenza alla pressione:
Resistenza chimica :
Resistenza temp.(c°) max:

 -200/+280°C
           210 bar
   ph 0-14 
            80°

NTP 19/15B
CODICE

bianco                      30

Colore                 Conf.

ORIGINALE
100%

ORIGINALE
100%

ORIGINALE
100%

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
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per la sigillatura e il fissaggio presenta prodotti 
adatti per numerose applicazioni. Resistenti agli 
sbalzi termici e all’umidità, per decorazioni, per il 
fissaggio di oggetti su tutte le superfici senza 
lasciare residui.

PACKAGING
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SIGILLARE & FISSARE
nastro americano

ATP 50/10G

ATP 50/25G
ATP 50/25N
ATP 50/25B
ATP 50/25R
ATP 50/25GL
ATP 50/25V
ATP 50/25BL

ATP 50/50G
ATP 50/50N

CODICE
30

24
24
24
24
24
24
24

18
18

Pz/Ct.

ATM 50/25A
CODICE

24

Pz/Ct.
nastro americano color mix

Nastro monoadesivo in tela politenata.
Prodotto multiuso ideale nel professionale, 
nel bricolage e tempo libero.

MTL 50/50A
CODICE

36

Pz/Ct.

metal tape
Nastro adesivo in PLP 35 my.
Color alluminio usato in edilizia 
e per riparazioni varie temporanee.
Uso non professionale. 

UST 50/25G
CODICE

24

Pz/Ct.

U.S.A. TAPE

Tipo di supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot.(my):

      PE tessuto sintetico
Gomma sintetica/resina
        165

Nastro monoadesivo in tela politenata. Prodotto 
multiuso ideale nel professionale, nel bricolage 
e tempo libero,  nella pratica confezione da esposizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MTL 25/50PRO
MTL 50/50PRO
MTL 75/50PRO

CODICE
30
16
18

Pz/Ct.

METAL TAPE PRO

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Liner:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp.(c°)max:

               Foglia di alluminio
             Acrilico
carta siliconata bianca
                      0,075 mm
                                   80°

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scatola assortita multicolore: 
( 1 Giallo - 1 Blù - 1 Verde - 1 Rosso )

Nastro monoadesivo in alluminio 40 my. E’ un nastro 
di eccellente qualità studiato per l’uso professionale 
soprattutto nei settori dell’isolamento, del condizionamento,
del riscaldamento, per la finitura delle canalizzazioni  e 
degli apparecchi refrigeranti.
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CODICE

18

Pz/Ct.

PLASTIC TAPENastro adesivo in polietilene adesivizzato. Per uso specifico 
su plastica (es. per produzione e riparazione delle serre,  
per la giunzione di teli in polietilene).
RESISTENTE AI RAGGI UV 6 MESI

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):

              Film in polietilene (PE)
            Acrilico
                      150 
                                

CARATTERISTICHE TECNICHE

BTP 10/25A
BTP 19/25A
BTP 25/25A
BTP 50/5A
BTP 50/10A
BTP 50/25A

CODICE
180
60
48
32
32
24

Pz/Ct.

BI-TAPE PLP

Tipo supporto:
Liner:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):

               Film in polietilene (PE)
Carta siliconata su due lati
            Gomma sintetica
                     115

Nastro biadesivo in PLP uso generico. Per targhe, 
placche segnaletiche, carte decorative, posa di moquette etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BTG 50/5A
BTG 50/10A
BTG 25/25A
BTG 50/25A

CODICE
32
30
32
16

Pz/Ct.

BI-TAPE GARZA

Tipo supporto:
Liner:
Tipo adesivo:
Spessore tot. (my):

               Tessuto sintetico
Carta siliconata su due lati
            Gomma sintetica
                     200

Nastro biadesivo in garza. Per uso professionale, consigliato 
per allestimenti fieristici, applicazioni di targhe, 
pannelli pubblicitari etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTI U.V.



BIADESIVO SUPER - FIX “PROFESSIONAL”

BSF 19/5
BSF 19/25
BSF 25/5
BSF 25/25
BSF 50/25

CODICE
55
11
40
8
4

Pz/Box

22

SIGILLARE & FISSAREBiadesivo in polietilene espanso per applicazioni 
verticali di specchi, fregi, targhe, ideale soprattutto 
nella produzione di mobili.

BSF 19/1,5
BSF 25/1,5

CODICE
12
12

Pz/Ct.

BIADESIVO SUPER - FIX “BRICO”
Schiuma bianca biadesiva ultrapotente in 
confezione brico. E’ un prodotto ideale 
per fissare accessori per la casa tipo 
ganci, portarotoli, ripiani leggeri etc.

BSA 19/1,5
CODICE

12

Pz/Ct.

BIADESIVO SUPER - ADEX “BRICO”
Nastro biadesivo superpotente presa
immediata. Per il fissaggio rapido e pulito
di diversi oggetti.

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Liner:
Spessore tot. (my):
Resistenza temp. (c°)max:

               Schiuma di polietilene a celle chiuse
              acrilico
carta siliconata bianca
                       1 mm
                                     -30°C  +100°C

CARATTERISTICHE TECNICHE
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propone una vasta gamma di nastri antiscivolo 
ideale risposta alle norme imposte per la sicurez-
za negli ambienti di lavoro o in situazione di 
rischio, insieme ad una gamma di articoli adatti 
alla protezione.

PACKAGING
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PROTEZIONE
ANTI-SLIP TAPE

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Limer:
Resistenza temp.(c°):
Durata nel tempo:

              Accoppiato di corindone
            Acrilico in solvente 
Carta monopolitenata
                           -30°/+110°
                     5/7 anni in normali condizioni di usura

SAFE TAPE ADEX

SFA 50/50 BR
SFA 50/50 GN

CODICE
36
36

Pz/Box

SAFE TAPENastro in polietilene 30 my dal tipico colore bianco/rosso. 
Usato nella delimitazione di cantieri edili, lavori in corso 
stradali. Confezionato nella comoda scatola.

SLG 70/200
CODICE

24

Pz/Box

* Su richiesta Personalizzabile 
  Per maggiori informazioni contattate il nostro 
  ufficio commerciale ( colore di fondo, quantità 
  minime, costi clichè, etc)

SAFE TAPE “EXTRA”Nastro in polietilene 40 my super resistente .
Ottimo rapporto qualità prezzo, garantisce la 
delimitazione di aree pericolose. 
Confezionato in comoda scatola dispenser.

SFT  70/200 BR
SFT  70/200 GR

CODICE
12
12

Pz/Box

ANCHE  IN  CONFEZIONE  BRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

vedi  pag. 10

Nastro segnaletico bianco/rosso o giallo/nero adesivo in 
PVC solvente (tot. spessore 55 my). Per la delimitazione 
di aree di lavoro in capannoni industriali, per la  
delimitazione di cantieri etc.

“ R I N F O R Z A T O ” 

“ A D E S I V O ” 

AST 25/5B
AST 19/18 B
AST 25/18 B
AST 50/18 B
AST 19/600 B
AST 25/5 N
AST 19/18 N
AST 25/18 N
AST 50/18 N
AST 19/600 N
AST 25/18 GN
AST 50/18 GN

CODICE
48
22
16
8
50
48
22
16
8
50
16
8

Pz/Box

Nastro antiscivolo formato da un rivestimento uniforme di 
grana abrasiva depositata su uno strato polimerico. Nastro 
di eccezionale qualità, resistente a temperature che 
variano da - 30°/+110°. L’antiscivolo è indicato per tutte 
le superfici (scale, gradini, passerelle, etc.) 
scivolose o pericolose.



24

PR
OT

EZ
IO

NE

SAFE MARK TAPENastro monodesivo in PVC. Grazie all’adesivo sensibile alla 
pressione, questo prodotto aderisce a qualsiasi superficie 
asciutta e pulita. Particolarmente indicato per la delimita-
zione di aree interne, traccia corsie, evidenziare macchina-
ri, impianti etc.

SFM 50/33R
SFM 50/33GL
SFM 50/33BL
SFM 50/33VE

CODICE
15
15
15
15

Pz/Ct.

Tipo supporto:
Tipo adesivo:
Spessore tot.(my):
Resistenza temp.(c°)max:
Adesivi su acciaio:

              Film PVC
            Base gomma
                    160 micron
                                  - 30° + 80°C
                      12+/- 2N/10mm

WORK TAPE PRINT

WTP 10/200
CODICE

18

Pz/Box

* Per maggiori informazioni contattate il 
  nostro ufficio commerciale
 ( colore di fondo, quantità minime, 
    costi clichè, etc).

Nastro in Polietilene 40 my  non adesivo, personalizzabile in 
base alle esigenze e al tipo di lavoro da effettuare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

WORK TAPENastro in Polietilene 40 my, usato durante 
i lavori di interro di tubi e cavi.

WT 10/200CE
WT 10/200CFO
WT 10/200CT
WT 10/200TA
WT 10/200TF
WT 10/200TG

CODICE
18
18
18
18
18
18

Pz/Box
Attenzione cavi elettrici

Attenzione cavi fibre ottiche

Attenzione cavi telefonici

Attenzione tubo acqua

Attenzione tubo fognatura

Attenzione tubo gas

Scritta Rotolo
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COV 3X2 AP
CODICE

25

Pz/Box

TELO  ANTIPIOGGIATelo in polietilene trasparente multiuso.
Ottimo per proteggere il bucato dalla pioggia e dallo smog.
Resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici.

EDIL COVER MINI

EDM 2/20 T
EDM 4/10 T
EDM 4/20 T

CODICE
6
6
2

Bob/Box

Foglia in polietilene in bobine. 
Per usi professionali e non. Confezionata in box, 
apertura a 2 e 4 metri. Disponibile da 40 mq e 80 mq.

EDIL COVER

EDC 2/200MP
EDC 3/200MP
EDC 4/200SF
EDC 6/200SF
EDC 8/200SF
EDC 12/200SF

CODICE
700 kg ( 14 rt.)
700 kg ( 14 rt.)
700 kg ( 14 rt.)
700 kg ( 14 rt.)
700 kg ( 14 rt.)
700 kg ( 14 rt.)

Kg/Plt               Mtl
130 circa
87 circa
65 circa
45 circa
32 circa
22 circa

EDIL COVER RIGENERATA 

EDCR 2/200SF
EDCR 4/200SF

CODICE
700 kg ( 14 rt.)
7 00 kg ( 14 rt.)

 Plt

Foglia multiuso di polietilene in bobine da 50Kg, spessore 200 my, 
260 mq circa disponibile in varie misure.
Bobine imballate e pesate singolarmente.

Disponibile anche in versione rigenerata

TO 2x3 BL/V
TO 3x4 BL/V
TO 4x5 BL/V
TO 4x6 BL/V
TO 6x8 BL/V
TO 8x10 BL/V
TO 10x12 BL/V

CODICE
1
1
1
1
1
1
1

Pz

TELO OCCHIELLATOIdeale per coperture auto, carrelli, piscine etc.
Impermeabile, rinforzato, occhiellato, lavabile. 
Resistente ai raggi UV 
Peso : 65 gr/mq 
Confezionato singolarmente. 

Tolleranza +/- 5%

Apertura Telo     Alt.Rotolo
Mt 2
Mt 3
Mt 4
Mt 6
Mt 8

Mt 12

Mt 1
Mt 1,5

Mt 1,10
Mt 1,60
Mt 1,70
Mt 1,80
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COVER CELL

CC 12/25 B
CC   1/50 B

CODICE
20          Diam. 30 cm
 18          Diam. 50 cm 

Pz/Pallet

ICEBALL  mini 

IB 05/7S
IB 1/5M
IB 1/10XL

CODICE
4

12
6

Pz/Box

PAPER ROLL 

PPR 23/800
CODICE

2

Pz/Conf.

Rotoli di polietilene espanso a celle chiuse. Uso specifico 
in edilizia per isolare i parquet e limitare i rumori da calpestio
Uso generico: protegge articoli voluminosi e/o fragili dagli urti 
(ad esempio durante i traslochi o per spedire pacchi). 

Rotolo di polietilene a bolle d’aria di lunghezza ridotta, 
confezionati singolarmente. Per uso comodo e pratico 
in casa, nel negozio e nel professionale.

Rotoloni in carta multiuso  800 strappi in pura cellulosa.   

Spessore 2 mm.

ICEBALL

IB 0,5 /100 - ST
IB 0,5/100 - SP
IB 1/50 - ST
IB 1/100 - ST
IB 1/100 - MD
IB 1/100 - SP
IB 1,2/100 - ST
IB 1,2/100 - MD
IB 1,2/100 - SP
IB 1,5/100 - ST
IB 1,5/100 - MD
IB 1,5/100 - SP

CODICE
60

120
60
60
90

120
60
90

120
60
90

120

Gr/Mq

Vendita abbinata
esclusivamente ad

altri articoli del catalogo.

Rotoli di polietilene a bolle d’aria disponibile in varie 
misure e grammature.

70

Cf/Plt

PURA CELLULOSA

2 VELI

MICROICOLLATA

Grammatura carta per velo (gr/m2) 24  +/- 0,5gr.
Dimensioni rotolo (altezza per diametro) 24,8x25 cm
Peso lordo rotolo Kg 1,24  +/-5%
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eco  Bag
Sacchi per la raccolta differenziata in polietilene HD. 
Sacchetti di alta qualità con saldatura antigoccia.
Spessore 20 my colori : azzurro, nero, bianco.

ERB 90/120 N 80my  
ERB 90/120 A 80my
ERB 55/70   N 60my
ERB 70/110 A 60my
ERB 70/110 N 60my

CODICE
18 Rt.
18 Rt.
18 Rt.
18 Rt.
18 Rt.

Rt./Ct.     Pz/Rt.
7
7
30
13
13

eco  rollbagSacchi per la raccolta di rifiuti civili e industriali. Rotoli da 1 Kg. 
Spessore 80 my e 60 my.

EB 40/70   A  
EB 40/70   A PL  
EB 90/120 N  
EB 90/120 A  
EB 55/70   N  
EB 70/110 N  
EB 90/120 AZ 

CODICE
20 Kg
20 Kg
20 Kg
20 Kg
20 Kg
20 Kg
20 kg

Kg/Box

eco  bag  EDILIZIA  &  industriaSacchi per la raccolta di rifiuti civili e industriali
Confezione industriale da 20 Kg in vari spessori.
Colori : ambra, nero, azzurro.

100 my
150 my
80 my 
80 my
60my
80my
80my

EB 50/60AZ RD
EB 50/60N RD
EB 50/60B RD

CODICE
50
50
50

 Pz/Rt.      Rt./Cf.
20
20
20

Ambra
Ambra
Nero

Ambra
Nero
Nero

Azzurro

Colore
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Disponibilità di tendireggia 
   manuale su richiesta.

reggettaReggia in polipropilene e poliestere con elevata resistenza 
e tenacia, le percentuali di allungamento sono molto 
contenute e quindi forniscono condizioni di assoluta 
sicurezza durante il trasporto. Uso manuale.

angolari

AN 4X4-2,2B
CODICE

3240

Pz/Plt.

Angolari di cartone bianco KRAFT pressato, adatti per proteggere 
i prodotti da urti e dalle tensioni delle reggette e strech durante 
il trasporto su pallet.

REG/12x07 BM
REG/15x08 PET
REG/15x08 NM

CODICE
52
52
52

Rot/Plt.     Lungh.rot.

SIG 13/05
SIG 16/05

CODICE
4000
4000

Pz/Ct.
sigilli  metallici  per  reggetta

2,5 Km
1,5 Km
1,5 Km

SACCO CHIPS

CHP 017 B
CHP 033 B

CODICE
bianco h 60 cm
bianco h 120 cm

Colore/H

Sac co polistirolo in chips per la protezione delle merci 
durante il trasporto.
Sacco Disponibile in due misure.

Vendita abbinata esclusivamente
ad altri articoli del catalogo.

12 mm
15 mm

Misura
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MINIGRIP

GRIP 40/60
GRIP 50/60
GRIP 60/80
GRIP 70/100
GRIP 80/120
GRIP 100/150
GRIP 150/220
GRIP 180/250
GRIP 250/350

CODICE
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Pz/Ct

Bustine di varie misure in materiale plastico, con la caratteristica
e  pratica cerniera apri e chiudi e l’originale riga rossa.

Buste imbottite

BI 240X330
BI 270X360 

CODICE
50
50

Pz/Ct.

Buste postali imbottite con film a bolle d’aria
in carta avana e con chiusura autoadesiva.
Leggere e resistenti garantiscono protezione 
agli urti. Disponibile in 2 misure sfuse 
in scatola da 50. 

PORTADOCUMENTI
Buste autoadesive portadocumenti, i 
documenti viaggiano insieme alla merce,
migliora l’efficienza operativa della logistica.
Trasparenti, impermeabili, aderiscono su qualsiasi 
superficie. Misura C5.

PRD 228X162
CODICE

1000

Pz/Ct.

SHOPPERShopper, busta PL bianca riutilizzabile ( legge 24 marzo 2012
n°28) GENERICO, manico a fagiolo.
PER USO NON ALIMENTARE.

SH 25 +12x40
SH 35 +12x50
SH 40 +12x60

CODICE
10
10
10

Kg/Box
70 my
75 my
80 my

Personalizzabili su Richiesta.

530 circa

290 circa

210 circa

Spessore Pz/Ct
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la linea film estensibili rappresenta la gamma più 
completa di soluzioni sia per il professionale sia 
per il casalingo. Lo stretch film può essere anche 
personalizzato per una maggiore sicurezza dei 
pallet e garanzia contro i furti durante le 
spedizioni.

PACKAGING
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MINISTRECHBobine mini, di film estensibile multiuso.
Per imballare, proteggere ed avvolgere diverse tipologie 
di oggetti. Professionale: (serramentisti, falegnami, industrie).
Casalingo: (per avvolgere e proteggere dalla 
polvere qualsiasi oggetto).

MSM  070/23T-76
MSM  100/23T-38
MSM  100/23T-76
MSM  125/23T-38
MSM  125/23T-40
MSM  125/23T-76
MSM  165/23T-76

CODICE
7

10
10

12,5
12,5
12,5
16,5

H cm

MINISTRECH MATIC
Bobinette di film estensibile per 
avvolgitori automatici. Per 
imballare, proteggere ed 
avvolgere diverse tipologie di 
oggetti.

“F I L M  E S T E N S I B I L E  M I N I”

MS 40/23T

MS 10/23T
Diam. interno 30 mm

Pz/Ct. 36

Diam. interno 50 mm
Pz/Ct. 45

10 cm

10 cm

MS 35/23T

MS 07/23T
Diam. interno 38 mm

Pz/Ct. 56

Diam. interno 38 mm
Pz/Ct. 60

10 cm

7 cm

MS 05/23T
Diam. interno 38 mm

Pz/Ct. 120

MS 30/23T
Diam. interno 38 mm

Pz/Ct. 24

12,5 cm

5 cm

MS 50/23T

MS 20/23T
Diam. interno 30 mm

Pz/Ct. 48

10 cm

Diam. interno 38 mm
Pz/Ct. 12

12,5 cm

MS  05/23T
MS  07/23T
MS  10/23T
MS  20/23T
MS  30/23T
MS  35/23T
MS  40/23T
MS  50/23T

CODICE
5
7
10
10

12,5
10
10

12,5

H cm

DISPENSER OPZIONALE
Ved.pag.33
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MX50 4/23T
MX50 5/23T
MX50 4/23B
MX50 5/23B
MX50 4/23N
MX50 5/23N
MX50 4/30T
MX50 5/30T
MX50 4/35T
MX50 5/35T
MX50 4/50T
MX50 5/50T

CODICE
150
180
150
180
150
180
150
180
150
180
150
180

Pz/Plt.

MAXIROLL

ROLLTEXFilm estensibile in bobine per uso manuale per imballi industriali 
e generici. Resa meccanica ed elastica superiore. Si consiglia 
l’utilizzo con l’apposito dispenser in metallo: DF50R. 
Disponibile in spessore 23 my e 30 my.
Colori: trasparente, bianco, nero, su richiesta azzurro.

RX25 1,3/23T
RX50 2,4/23T
RX50 2,6/23T
RX50 2,8/23T
RX50 3,0/23T
RX25 1,3/30T
RX50 2,4/30T
RX50 2,6/30T
RX50 2,8/30T
RX50 3,0/30T
RX50 2,4/23B
RX50 2,4/23N
RX50 2,6/23B
RX50 2,6/23N

CODICE
12
6
6
6
6
12
6
6
6
6
6
6
6
6

Pz/Ct.

DISPENSER -DF 50R

Film estensibile manuale formato maxi.
Bobine da 4 e 5 Kg in vari spessori.
Si consiglia l’utilizzo con l’apposito dispenser in metallo: DF76G
Colori: trasparente, bianco, nero, su richiesta azzurro.

   Trasparente                 nero                        bianco

DISPENSER -DF 76G

ADK50 200/23B
ADK50 200/23N
ADK50 200/30B
ADK50 200/30N
ADK50 200/23T
ADK50 200/30T
ADK50 200/35T
ADK50 200/50T
ADK25 200/23T
ADK25 200/30T

CODICE
46
46
46
46
46
46
46
46
92
92

BB/Plt.

ADK 200 Per tavole rotanti, robot etc. Allungamento superiore al 150% 
Prestiro normale. 
Colori: trasparente, bianco, nero, su richiesta azzurro. “ A U T O M A T I C O ” 

“ M A N U A L E ” 

76 mm

50 mm
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  RXS 50    2,6/23T
 ADKS 50  16/23T

CODICE
60
46

BB/Plt.

FILM  SPECIAL
“ M I C R O F O R A T O ” 

MANUALE

AUTOMATICO

  RXP 50    2,6/23T
 ADKP 50  16/23T

CODICE
60
46

BB/Plt.

FILM  PRINT
“ P E R S O N A L I Z Z A T O ” 

MANUALE

AUTOMATICO

Film estensibile MANUALE ed AUTOMATICO MICROFORATO. 
Speciale per vivaisti e in genere per ridurre i problemi di 
condensa nella pallettizzazione. Disponibile anche con 
additivi anti UV 6 mesi, per la protezione dei prodotti
pallettizzati dai raggi solari.

Film estensibile MANUALE ed AUTOMATICO PERSONALIZZATO.
Per la maggiore sicurezza dei vostri pallet, garanzia contro i 
furti durante le spedizioni. Personalizzabile a 1/2 colori.



ADS
la linea e completata dai pratici dispenser
per un imballo rapido e facile.DI
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DISPENSER
Distributori per nastri adesivi di vario tipo, 
adatti alle normative antinfortunio. DISPENSER PER NASTRI INDUSTRIALI

DISPENSER PER NEGOZI & UFFICI

DISPENSER PER USI PARTICOLARI

DISPENSER PER FILM ESTENSIBILI

DN 50X200
Antitaglio

DN 50X132 DN 75X132 DNB.CO 50X132 DN 25X66 DN 50X66

Desk 15/19mm
nastro 33 mt

Mini 15/19mm
nastro 33 mt

Sweet 15/19/25 mm
nastro 66 mt

Simple 19/25 mm
nastro 66 mt

DSGT 66 9/12mm
nastro 66 mt

MCI 19/25/50 mm
nastro 66 mt + lame

DPR 10/10cm
nastro 33 mt

DPR 20/20cm
nastro 33 mt

Distributori da banco di vario tipo
Dal portarotolo singolo al multiuso per l’ufficio.

Distributori per nastri sigilla sacchetti, per 
l’applicazione del roll paint, roll paint pe,
e paper paint (pag.4) e per biadesivo (pag.15).

Distributori per i diversi formati di film 
estensibile presenti nel catalogo.

DTT 33
nastro 33 mt

DF50R 
per rolltex

DF76G
per maxiroll

DF MS/30

DF MS/40

LAME LM 15
LM 30
LM 45
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Save the Tape
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